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campo interno-0.36

0.48

-0.57

1.33

WC

spogliatoio 

1 arbitri

tribuna 2.72

sostituzione corpi illuminanti 

esistenti con proiettori LED 

(mantenimento linee esistenti da 

verificare ad onere dell'esecutore)

-1.42

nuovi proiettori LED per interni ed esterni (P = 238 W) completi di:

- corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale;

- diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato;

- riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99.99%, brillantato, ossidato e privo di  

iridescenza;

- guarnizione in silicone antinvecchiamento;

- pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm;

- viteria esterna in acciaio inox;

- clip in alluminio con molla inox;

- staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi;

- ballast elettronico dimmerabile.

illuminazione (AS-BUILT) attuale Em 300 lux potenza attuale 400 W x 16 = 6400 W

illuminazione di progetto Em 395 lux potenza di progetto 238 W x 16 = 3808 W

(+ 32%)       (- 40%)

PROIETTORE LED GUELL 3 A/W O SIMILARE

RIFACIMENTO IMPIANTO CAMPO INTERNO CON ILLUMINAZIONE A LED

DATI TECNICI
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