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Pianta piano seminterrato 
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-3.50

-3.50

-3.50

-3.50

-3.30

57.14 m²
locale a disposizione

9.16 m²
antibagno

1.19 m²
bagno

1.19 m²
bagno

1.00 m²
bagno

10.73 m²
locale pompe

56.43 m²
magazzino comunale

19.82 m²
autorimessa

18.40 m²
autorimessa

4.54 m²
quadri elettrici

13.36 m²
cabina enel

5
0

8
7

1
3

0

1
4

2

AA

BB

locale seminterrato con fondazioni a vista

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

centrale termica non 

oggetto di adeguamento   

poichè separata 

strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

35 339 25 818 30 885 25
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Pianta piano terra 
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palestra

40.71 m²
aula 1

41.39 m²
aula 2

41.33 m²
aula 3

41.27 m²
aula 4

41.66 m²
aula 5

16.73 m²
aula insegnanti

23.91 m²
disimpegno

2.44 m²
bagno

2.54 m²
antibagno

6.56 m²
antibagno

1.41 m²
bagno

1.36 m²
bagno

1.36 m²
bagno

3.57 m²
bagno 3.45 m²

antibagno

1.38 m²
bagno

1.36 m²
bagno

1.37 m²
bagno

6.54 m²
antibagno

3.64 m²
bagno 3.24 m²

antibagno

AA

BB

89.07 m²
disimpegno

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

68 325 53 94 10 679 52
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Pianta piano sottotetto

3.75

AA

BB

3.75

3.75

sottotetto 

533.22 mq

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

1175 40 878

347 40 439 676 20 571

373 894
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Pianta copertura
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BB

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario
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Prospetto nord

A
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B

B

Prospetto sud

A
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B

linea vita

manto di copertura in tegole di laterizio 

similcoppo tinta rosso naturale

lattonerie in lamiera zincata preverniciata 

tinta testa di moro RAL 8019

orditura primaria e secondaria in 

legno lamellare

travi ed assito in legno massiccio 

verniciato tinta grigio antracite RAL 7016

serramenti e soglie in alluminio tinta 

grigio antracite RAL 7016

finitura facciate con intonaco colorato in 

pasta tinta bianco ghiaccio RAL 9016

finitura zoccolatura con intonaco tinta 

grigio chiaro

finitura travi, pareti ingresso e 

scritta "scuola primaria" con 

intonaco colorato in pasta tinta 

grigio antracite RAL 7016

Prospetto ovest

Prospetto est

Sezione A-A
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Pianta piano seminterrato 
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antibagno

1.19 m²
bagno

1.19 m²
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1.00 m²
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57.14 m²
locale a disposizione

10.73 m²
locale pompe

19.82 m²
autorimessa

18.40 m²
autorimessa

4.54 m²
quadri elettrici

13.36 m²
cabina enel

56.43 m²
magazzino comunale

locale seminterrato con fondazioni a vista

centrale termica non 

oggetto di adeguamento  

poichè separata 

strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario
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esoscheletro in carpenteria metallica 

con finitura in vernice a polvere tinta 

grigio

antracite RAL 7016 

esoscheletro in carpenteria 

metallica con finitura in 

vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 
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39.35 m²
aula informatica

56.87 m²
palestra

23.91 m²
disimpegno

40.71 m²
aula 1

41.39 m²
aula 2

2.54 m²
antibagno

6.56 m²
antibagno

1.41 m²
bagno

1.36 m²
bagno

1.36 m²
bagno

3.57 m²
bagno

3.45 m²
antibagno

2.44 m²
bagno
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bagno
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bagno
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antibagno
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bagno

3.64 m²
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41.33 m²
aula 3

41.27 m²
aula 4

41.66 m²
aula 5

16.73 m²
aula insegnanti

89.07 m²
disimpegno

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica
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esoscheletro in carpenteria metallica 

con finitura in vernice a polvere tinta 

grigio

antracite RAL 7016 

esoscheletro in 

carpenteria metallica con 

finitura in vernice a 

polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 

Pianta copertura

AA

BB

AA

BB

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

AA
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punti di intersezione tra la copertura esistente e la nuova 

struttura in carpenteria metallica

LEGENDA:

esoscheletro in carpenteria 

metallica con finitura in vernice a 

polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 

esoscheletro in carpenteria 

metallica con finitura in vernice a 

polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 

Prospetto nord

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

esoscheletro in carpenteria metallica con 

finitura in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 

lattonerie in lamiera zincata preverniciata 

tinta testa di moro RAL 8019

Prospetto sud

A

A

B

B

A

A

B

B

linea vita

manto di copertura in tegole di laterizio 

similcoppo tinta rosso naturale

lattonerie in lamiera zincata preverniciata 

tinta testa di moro RAL 8019

orditura primaria e secondaria in 

legno lamellare

travi ed assito in legno massiccio 

verniciato tinta grigio antracite RAL 7016

serramenti e soglie in alluminio tinta 

grigio antracite RAL 7016

finitura facciate con intonaco colorato in 

pasta tinta bianco ghiaccio RAL 9016

finitura zoccolatura con intonaco tinta 

grigio chiaro

finitura travi, pareti ingresso e 

scritta "scuola primaria" con 

intonaco colorato in pasta tinta 

grigio antracite RAL 7016

esoscheletro in carpenteria metallica con 

finitura in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 e mascherature in 

lamiera stirata tinta grigio antracite RAL 

7016

lattonerie in lamiera zincata preverniciata 

tinta testa di moro RAL 8019 A

A

Prospetto ovest esoscheletro in carpenteria metallica con 

finitura in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 e mascherature in 

lamiera stirata tinta grigio antracite RAL 

7016

lattonerie in lamiera zincata preverniciata 

tinta testa di moro RAL 8019

Prospetto est

esoscheletro in carpenteria metallica con finitura 

in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 e mascherature in lamiera 

stirata tinta grigio antracite RAL 7016
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esoscheletro in carpenteria metallica con 

finitura in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 e mascherature in 

lamiera stirata tinta grigio antracite RAL 

7016

irrigidimento solaio 

esistente (vedi tavola G12)

ripristino puntuale calcestruzzo 

ammalorato di travi e pilastri 

(vedi tavola G12)

esoscheletro in carpenteria metallica con 

finitura in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 e mascherature in 

lamiera stirata tinta grigio antracite RAL 
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esoscheletro in carpenteria metallica con 

finitura in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 e mascherature in 

lamiera stirata tinta grigio antracite RAL 

7016

irrigidimento solaio 

esistente (vedi tavola G12)

ripristino puntuale calcestruzzo 

ammalorato di travi e pilastri 

(vedi tavola G12)

messa in sicurezza dal 

fenomeno di 

sfondellamento di 

porzioni dei solai 

(vedi tavola G12)

esoscheletro in carpenteria metallica con 

finitura in vernice a polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 e mascherature in 

lamiera stirata tinta grigio antracite RAL 
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area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè
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trave a terra e pilastri in legno 

lamellare GL24h per sostegno 

copertura

trave a terra e pilastro in legno 

lamellare GL24h per sostegno 

copertura

trave a terra e pilastri in legno 

lamellare GL24h per sostegno 

copertura

trave a terra e pilastri in legno 

lamellare GL24h per sostegno 

copertura

trave a terra e pilastro in legno 

lamellare GL24h per sostegno 

copertura

trave a terra e pilastro in legno 

lamellare GL24h per sostegno 

copertura

esoscheletro in carpenteria 

metallica con finitura in vernice a 

polvere tinta grigio

antracite RAL 7016 

carpenteria metallica strutturale zincata a caldo

LEGENDA:

carpenteria metallica strutturale con ciclo protettivo tipo 

Triplex Nord Zinc o similare con finitura RAL 7016
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oggetto di adeguamento  
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dal corpo di fabbrica
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area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

AA
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2
5
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AA AA
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AA AA
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A

A

A
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A
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B
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A

A
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Prospetto est

DEMOLIZIONE COSTRUZIONE

LEGENDA:

COMMITTENTE

COMUNE DI VILLA D'OGNA
PROVINCIA DI BERGAMO

MESSA IN SICUREZZA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA N. 70

CUP J28E19000000009

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 23 D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

ELABORATO OGGETTO DATA

SCALA

CODICE DI RIFERIMENTO

24/02/2020

19-110g

CLUSONE (BG) - 24023 - via Romelli Gervasoni, 5 

tel. e fax 0346/20890

www.sieng.eu

PROGETTISTA

Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

COLLABORATORI

Geom. Gloria Bellini

Geom. Elisa Savoldelli

G4
RAFFRONTO

- PIANTA PIANO SEMINTERRATO, TERRA, SOTTOTETTO E COPERTURA

- PROSPETTO NORD, SUD, OVEST ED EST

- SEZIONE A-A E SEZIONE B-B

RAF
1:100



a

z

t1

t2

SALDATURE
- saldatura classe I a cordoni d'angolo;
- le saldature quando non diversamente specificato si intendono continue e devono essere eseguite
con dimensioni come da schema a fianco;
- le saldature testa-testa sono a piena penetrazione.

designazione denominazione oltre 30
fino a 120

oltre 6
fino a 30

oltre 3
fino a 6

da 0,5
fino a 3

oltre 2000
fino a 4000

oltre 1000
fino a 2000

oltre 400
fino a 1000

oltre 120
fino a 400

F
M
C
V

fine
media

grossolana
molto gross.

± 0,005

± 0,1

± 0,2

± /

± 0,005

± 0,1

± 0,3

± 0,5

± 0,1

± 0,2

± 0,5

± 1,0

± 0,15

± 0,3

± 0,8

± 1,5

± 0,2

± 0,5

± 1,2

± 2,5

± 0,3

± 0,8

± 2,0

± 4,0

± 0,5

± 1,2

± 3,0

± 6,0

± /

± 2,0

± 4,0

± 8,0

a=0.7xt1
t1<t2

a>4mmNOTE PER L'ESECUZIONE DELLO SCAVO
- si faccia stretto riferimento alla relazione geologico-tecnica;
- installare teli provvisori protettivi impermeabili sui cigli degli scavi oltre che armature delle pareti di scavo ove previste (vedi
layout di cantiere) per garantire stabilità agli stessi.

NOTE PER L'ESECUZIONE DELLE DEMOLIZIONI-RIMOZIONI
- deve essere garantita in ogni momento la sicurezza in tema di cadute dall'alto e/o schiacciamento e/o crolli, in particolare
durante le operazioni di rimozione della copertura e di demolizione;
- devono essere attuate tutte le tutele per l'edificio scolastico stesso e per il limitrofo palazzetto dello sport, eventualmente
con movieri e controllori in caso di possibilità di interferenze.

RIFERIMENTI DOCUMENTALI ESTERNI
TAVOLE ARCHITETTONICHE Dott. Ing. Gianfranco Lubrini
RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA Dott. Geol. Amadio Poloni

NOTE GENERALI PER IL PROGETTO
- la costruzione deve avvenire verificando ogni dimensione rispetto al progetto architettonico, qualora vengano riscontrate
differenze significative avvertire tempestivamente la Direzione Lavori;
- le tavole strutturali, ed in particolare le misure di tracciamento, per diventare esecutive vanno controllate ed approvate
dalla Direzione Lavori;
- non rilevare le misure in scala;
- nei disegni strutturali è sempre da ritenersi valido il particolare disegnato con scala più grande;
- in caso di modifiche è da ritenersi valido l'ultimo aggiornamento;
- ogni variazione al progetto va concordata con la Direzione Lavori;
- definire squadri ed allineamenti sulla scorta del progetto architettonico;
- quote dei muri di elevazione riferite allo 0.00 m architettonico;
- utilizzare elementi di finitura idonei ad assecondare eventuali assestamenti e/o dilatazione e/o movimenti (reti
portaintonaco, stucchi elastici, giunti, ecc.).

NOTE PER L'ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
- dove non indicato sovrapporre i ferri per 40Ø;
- impostare le quote dei getti in funzione del progetto architettonico in accordo con le Direzioni Lavori;
- introdurre dei dispositivi adeguati in modo che ogni ferro rimanga nella posizione prevista;
- copriferro: 3 centimetri per i ferri principali, 2 centimetri per le staffe;
- compattare il calcestruzzo in fase di getto con vibratore;
- avvisare la Direzione Lavori almeno 2 gg prima dei getti;
- disarmo solai a 28 gg dal getto (salvo quanto diversamente disposto dalla DL);
- si raccomanda la compilazione quotidiana del giornale lavori predisposto dal direttore lavori;
- nel caso di getto con temperatura ambientale al di sotto di 3°C, concordare il da farsi con la DL;
- la verifica del puntellamento/banchinaggio è a cura dell'esecutore delle opere;
- accertarsi di aver pulito adeguatamente i fori per le eventuali spinottature previste;
- verificare tutte le dimensioni prima di procedere ad ordinare le armature.

NOTE PER L'ESECUZIONE DELLE FONDAZIONI
- le fondazioni sono calcolate nell'ipotesi in cui lo scavo delle stesse sia eseguito in trincea, abbassando il piano di posa per la
sola larghezza della fondazione + 20 cm; qualora la realizzazione delle stesse differisca da quanto previsto, avvisare
tempestivamente la Direzione Lavori;
- qualora si evidenzino disomogeneità di condizioni sullo sviluppo in pianta delle fondazioni o affioramenti di acque
sotterranee, avvisare tempestivamente la Direzione Lavori;
- definire la posizione del fabbricato all'interno del lotto in accordo con la DL architettonica;
- verificare con la DL e il geologo l'approfondimento dell'apparato fondazionale in funzione della qualità del terreno.

CLASSE DI TOLLERANZA - SCOSTAMENTI LIMITE PER CAMPI DI DIMENSIONI FONDAMENTALI (mm)
- se non specificato, la classe di tolleranza a cui si fa riferimento è la seguente: denominazione "MEDIA" - designazione "M".

CARATTERIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ( D.M. 17 gennaio 2018)
USI DEI LOCALI - aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento  (cat. C1 - vedi
tabella 3.1.II DM 17 gennaio 2018)

VITA NOMINALE
CLASSE D'USO
COEFF. D'USO

≤ 10 anni ≥ 50 anni ≥ 100 anni
I II III IV

0.7 1.0 1.5 2.0

TABELLA DEI RAGGI PER LA CURVATURA DEI FERRI

raggio di piegatura [mm]

diametro Ø della barra [mm] 8

48

10

60

12

72

14

84

16

96

18

108

20

120

22

132

24

144

26

156

30

180

INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO STRUTTURALE MATERIALI

NOTE SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DELLE STRUTTURE

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO IN TEMA DI SISMICITÀ
TIPOLOGIA INTERVENTO adeguamento
ZONA SISMICA AMMINISTRATIVA 3
ag (S.L.V.) 0.1261 g
METODO DI CALCOLO UTILIZZATO analisi dinamica lineare (FEM)
CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO A - Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi
AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA 1,0
CATEGORIA TOPOGRAFICA T2
AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 1,2

NOTE IN RELAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ANTISISMICA
- l'intervento è rispettoso della normativa antisismica vigente alla data del deposito del progetto esecutivo strutturale (D.M.
17 gennaio 2018).

ACCIAIO ORDINARIO (§11.3)
- attestato di qualificazione del produttore, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale per ogni lotto di barre e R.E.S.[*]
- attestato di denuncia dell'attività di ogni centro di trasformazione, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale [*]
- controllo di accettazione:

Concordare con la Direzione Lavori la modalità di prelievo e la prova di trazione da laboratorio autorizzato. Le domande di prove al 
laboratorio dovranno essere sottoscritte dal Direttore Lavori. Fornire alla DL i certificati appena disponibili.

3 barre diam.12 mm, lunghezza 1200 mm
3 barre diam.16 mm, lunghezza 1200 mm
3 campioni R.E.S.
(nell'ipotesi di due lotti di produzione, diametri da 6 a 10 mm - diametri da 12 a 18 mm)

ACCIAIO LAMINATO (§11.3)
- attestato di qualificazione del produttore, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale [*]
- attestato di denuncia dell'attività di ogni centro di trasformazione [*]
- attestati previsti dalla normativa vigente comprovanti la bontà dei materiali impiegati (UPN, HEA, IPE, piastre, viteria,
certificato zincatura, tasselli, ecc.).

[*] il certificato deve riportare sigle identificative e/o timbri che lo rendano riconducibile inequivocabilmente al cantiere - in
alternativa il costruttore fornirà adeguata dichiarazione di responsabilità.

VERIFICHE MATERIALI E PRODOTTI (cap. 11 D.M. 17 gennaio 2018)
[documentazione da fornire appena disponibile alla DL]

CALCESTRUZZO (§11.2)
- attestato di qualificazione del fornitore, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale [*]
- controllo di accettazione:

Concordare con la Direzione Lavori la modalità di prelievo e la prova di rottura da laboratorio autorizzato. Le domande di prove al laboratorio
dovranno essere sottoscritte dal Direttore Lavori. Si rammenta che ai fini della loro validità le prove di compressione devono essere eseguite
tra il 28-esimo e il 30-esimo giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. Fornire alla DL i certificati appena
disponibili.
CONTROLLO TIPO A (quantitativo di cls omogeneo < 300 mc)
- effettuare tre prelievi di calcestruzzo (ognuno da due cubetti 15 x 15 x 15 cm), ciascuno dei quali su un massimo di 100 mc di getto;
- per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo;
- nelle costruzioni con meno di 100 mc di getto di miscela omogenea è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero.
CONTROLLO TIPO B (quantitativo di cls omogeneo > 300 mc)
- per ogni giorno di getto di miscela omogenea effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo (cubetti 15 x 15 x 15 cm);
- per ogni giorno di getto va effettuato almeno un prelievo;
- complessivamente effettuare almeno 15 prelievi ogni 1500 mc di cls;
Le dimensioni dei getti richiedono di effettuare un controllo di accettazione di tipo A:
- n. 6 cubetti di cls C25/30 (ex Rck 30) miscela omogenea fondazioni
(nell'ipotesi in cui il getto di tutte le fondazioni avvenga in un unico giorno di getto)

MATERIALI - OPERE DI NUOVA COSTRUZIONE
CALCESTRUZZO          (A PRESTAZIONE - oltre alla classe indicata in seguito: esposizione XC4, consistenza S3, rapporto

A/C 0,5, dimensione massima aggregato 20 mm, aggregati resistenti al gelo)
                            magrone (non strutturale)           C16/20 MPa (ex Rck 15 MPa)

              fondazioni (circa 20 mc)    C25/30 MPa (ex Rck 30 MPa)
          

ACCIAIO PER C.A. controllato in stabilimento B450C - B450A
ACCIAIO LAMINATO      acciaio UNI EN 10025-2 S355J2H (controllato in stabilimento)

classe di esecuzione applicabile EXC2
BULLONI classe 10.9
ANCORANTE CHIMICO resina epossidica tipo HIT-RE 500 o similare
MALTA REOPLASTICA FIBRORINFORZATA tipo Spritz Beton o similare

MATERIALI - STRUTTURA ESISTENTE
CALCESTRUZZO          vedi valutazione vulnerabilità sismica
ACCIAIO PER C.A. vedi valutazione vulnerabilità sismica
TERRENO vedi relazione geologica-geotecnica
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non disponendo degli elaborati strutturali originari e non potendo accedere ad ogni parte della struttura; è onere dell'appaltatore il rilievo di
dettaglio che confermi quanto qui rappresentato prima di porre in essere qualsiasi lavorazione e/o ordinazione di materiale.
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SOLAIO MISTO LATERO-CEMENTO TIPO "FERT"
ALTEZZA H=20+4=24 cm
INTERASSE = 50 cm

ANALISI DEI CARICHI
- peso proprio 300 daN/m²
- sovraccarico permanente            250 daN/m²
- sovraccarico variabile 400 daN/m²

SOLAIO MISTO LATERO-CEMENTO TIPO "FERT"
ALTEZZA H=26+4=30 cm
INTERASSE = 50 cm

ANALISI DEI CARICHI
- peso proprio 360 daN/m²
- sovraccarico permanente            250 daN/m²
- sovraccarico variabile 500 daN/m²

SOLAIO MISTO LATERO-CEMENTO TIPO "FERT"
ALTEZZA H=26+4=30 cm
INTERASSE = 50 cm

ANALISI DEI CARICHI
- peso proprio 360 daN/m²
- sovraccarico permanente            170 daN/m²
- sovraccarico variabile 100 daN/m²

LEGENDA:

profilo pilastri in c.a. esistenti piano superiore

profilo travi esistenti (in spessore e non)

profilo limite impalcato

profilo pilastri in c.a. esistenti piano inferiore

strutture di nuova realizzazione
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PILASTRO 30 x 30 cm - SCALA 1:20

PILASTRO 45 x 55 cm - SCALA 1:20

PILASTRO 30 x 50 cm - SCALA 1:20
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PILASTRO 30 x 40 cm - SCALA 1:20
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COLLABORATORI
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N.B. si specifica che tutte le strutture
pre-esistenti qui rappresentate sono state
oggetto di un rilievo accurato
(dimensionale e pacometrico) non
disponendo degli elaborati strutturali
originari e non potendo accedere ad ogni
parte della struttura; è onere
dell'appaltatore il rilievo di dettaglio che
confermi quanto qui rappresentato prima
di porre in essere qualsiasi lavorazione e/o
ordinazione di materiale.
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126
2ø16 p.5 L=958

450

60

2ø20 p.10 L=506

60

809
2ø20 p.11 L=866

126
2ø20 p.12 L=958

Sezione
scala 1:20

40
30

30 34 30

64

28

10
a Ø8/20 l=204 (36)

b Ø8/20 l=204 (50)

24

88

10 a Ø8/20 l=244 (36)

b Ø8/20 l=244 (50)

A

A

SezioneA-A
scala 1:20

4Ø16 p.1

4Ø12 p.6

2Ø12 p.8

2Ø16 p.4
2Ø20 p.11

B

B

SezioneB-B
scala 1:20

4Ø16 p.2

4Ø12 p.6

2Ø12 p.8

2Ø16 p.5
2Ø20 p.20

30 520 40 610 50

555

a
37 pz

658

a
44 pz

superiori

20 742
4ø16 p.1 L=760 852 20

4ø16 p.2 L=870

intermedi 547
4ø12 p.5 L=1200

71
4ø12 p.6 L=118

inferiori

31

685
4ø18 p.3 L=712

807

364ø18 p.7 L=840

Sezione
scala 1:20

50
30

30 25 30

74

19

10
a Ø8/15 l=206 (81)

24

79

10 a Ø8/15 l=226 (81)

A

A

Sezione A-A
scala 1:20

4Ø16 p.1

4Ø12 p.5

4Ø18 p.3

B

B

SezioneB-B
scala 1:20

4Ø16 p.2

4Ø12 p.5

4Ø18 p.4

40 557 20 104 30 430

587

a
40 pz

129

a
9 pz

97

a
7 pz

378

a
26 pz

superiori

25 1008
4ø18 p.1 L=1030 701 25

4ø18 p.2 L=723

intermedi
594

4ø12 p.5 L=1200
3

4ø12 p.6 L=79

594
2ø12 p.7 L=1200 3

2ø12 p.8 L=79

inferiori
560

204ø18 p.3 L=57725

846
4ø18 p.4 L=868

Sezione
scala 1:20

52
30

30 44 30

76

38

10
a Ø8/14 l=248 (82)

24

98

10 a Ø8/14 l=264 (82)

A

A

Sezione A-A
scala 1:20

B

B

SezioneB-B
scala 1:20

4Ø18 p.1

4Ø12 p.5

2Ø12 p.7

4Ø18 p.4

4Ø18 p.2

4Ø12 p.5

2Ø12 p.7

4Ø18 p.3

2Ø8(*)

30 294 30 500 45 256 30

324

a
17 pz

392

a
20 pz

439

b
22 pz

superiori 20 456
4ø16 p.1 L=474

106
4ø16 p.2 L=791 428 20

4ø16 p.3 L=446

26
4ø12 p.7 L=132

intermedi
321

4ø12 p.5 L=1179

inferiori 397

304ø16 p.4 L=42521

447

04ø12 p.6 L=467

28

612
4ø12 p.10 L=639

Sezione P29 - P30
scala 1:20

30

53

24

47

10 a Ø8/20 l=162 (17)

Sezione P30 - P32
scala 1:20

40
30

30 34 30

64

28

10
a Ø8/20 l=204 (20)

b Ø8/20 l=204 (22)

24

88

10 a Ø8/20 l=244 (20)

b Ø8/20 l=244 (22)

A

A

Sezione A-A
scala 1:20

4Ø16 p.1

8Ø12 p.5

B

B

Sezione B-B
scala 1:20

4Ø16 p.3

4Ø12 p.5

4Ø16 p.4

34 274 30 575 50

306

a
21 pz

299

b
20 pz

316

b
22 pz

superiori

10

15 406
2ø16 p.1 L=427

76 649 15

10

2ø16 p.2 L=746

inferiori 10

15

406
2ø16 p.3 L=427

76 649

15

10
2ø16 p.4 L=746

Sezione
scala 1:20

30

55

24

49

10 a Ø8/15 l=166 (21)

b Ø8/15 l=166 (42)

A

A

SezioneA-A
scala 1:20

2Ø16 p.1

2Ø16 p.3

B

B

SezioneB-B
scala 1:20

30 326 15 34

390

a
26 pz

superiori

20 397 20

2ø16 p.1 L=433

inferiori 20

397

202ø16 p.2 L=433

Sezione
scala 1:20

30

55

24

49

10

a Ø8/15 l=166 (26)

A

A

Sezione A-A
scala 1:20

2Ø16 p.1

2Ø16 p.2

2Ø16 p.2

2Ø16 p.4

30 340 50 408 30 354 45

380

a
26 pz

448

b
30 pz

392

a
27 pz

superiori 20 412 20

2ø16 p.1 L=448

20 422 20

2ø16 p.2 L=458

218
2ø16 p.6 L=923

intermedi
482

4ø12 p.7 L=482

inferiori

20

412

202ø16 p.3 L=448

25

480

252ø16 p.4 L=527

20

422

202ø16 p.5 L=458

Sezione P29 - P22
scala 1:20

30

50

24

44

10

a Ø8/15 l=156 (53)

Sezione P22 - TR5.B
scala 1:20

40
30

18 25 18

64

19

10
b Ø8/15 l=186 (30)

24

55

10

b Ø8/15 l=178 (30)

A

A

SezioneA-A
scala 1:20

2Ø16 p.1

2Ø16 p.3

B

B

SezioneB-B
scala 1:20

2Ø16 p.6

4Ø12 p.7

2Ø16 p.4

50 330 50 770 45 575 50 270 35

380

a
26 pz

817

a
55 pz

622

a
42 pz

313

a
21 pz

superiori

20 532
4ø16 p.1 L=550

106
4ø16 p.2 L=1076

106
4ø16 p.3 L=881 507 20

4ø16 p.4 L=525

intermedi
377

4ø12 p.9 L=1200 71
4ø12 p.10 L=1043

inferiori

25

525
4ø16 p.5 L=548

99
4ø16 p.6 L=1062 99

4ø16 p.7 L=867

500

254ø16 p.8 L=524

Sezione
scala 1:20

40
30

18 36 18

64

30

10
a Ø8/15 l=208 (144)

24

66

10

a Ø8/15 l=200 (144)

A

A

Sezione A-A
scala 1:20

4Ø16 p.2

4Ø12 p.9

4Ø16 p.6

B

B

Sezione B-B
scala 1:20

4Ø16 p.3

4Ø12 p.10

4Ø16 p.7

50 245 50 615

295

a
20 pz

55

a
4 pz

585

a
39 pz

superiori

20 447
4ø16 p.1 L=465 802 21

4ø16 p.2 L=821

inferiori

20

415
4ø16 p.3 L=433 760

214ø16 p.4 L=779

P27 P13 TR1.B Sezione
scala 1:20

30

53

24

47

10

a Ø8/14 l=162 (63)

A

A

Sezione A-A
scala 1:20

4Ø16 p.2

4Ø16 p.4

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

P8 P9 P10 P11 P12 P13

P15 P16 P17 P18
P19 P20 P21

P26 P27 P28

30

P29 P30 P31 P32

P18 P19

P15 P8 P1 P29 P22 P21 TR5.B P32 P25 P28 P14 P7
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ELABORATO OGGETTO DATA
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19-110g

CLUSONE (BG)
tel. e fax 0346/20890

 - 24023 - via Romelli Gervasoni, 5
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PROGETTISTA
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

G9
STRUTTURE ESISTENTI
- TRAVE TR1.B, TRAVE TR2.B, TRAVE TR3.B, TRAVE TR4.B, TRAVE TR5.B,
TRAVE TR6.B, TRAVE TR7.B, TRAVE TR8.B, TRAVE TR9.B, TRAVE TR10.B,
TRAVE TR11.B

1:50 - 1:20

STR

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 23 D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

24/02/2020

TRAVE TR1.B - SCALA 1:50

TRAVE TR2.B - SCALA 1:50 TRAVE TR11.B - SCALA 1:50

TRAVE TR3.B - SCALA 1:50 TRAVE TR4.B - SCALA 1:50

TRAVE TR5.B - SCALA 1:50 TRAVE TR6.B - SCALA 1:50 TRAVE TR8.B - SCALA 1:50

TRAVE TR7.B - SCALA 1:50 TRAVE TR9.B - SCALA 1:50 TRAVE TR10.B - SCALA 1:50

MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA N. 70

CUP J28E19000000009

COLLABORATORI
Geom. Gloria Bellini

Geom. Elisa Savoldelli

N.B. si specifica che tutte le strutture pre-esistenti qui rappresentate sono state oggetto di
un rilievo accurato (dimensionale e pacometrico) non disponendo degli elaborati strutturali
originari e non potendo accedere ad ogni parte della struttura; è onere dell'appaltatore il
rilievo di dettaglio che confermi quanto qui rappresentato prima di porre in essere qualsiasi
lavorazione e/o ordinazione di materiale.
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G10
STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE
- PIANTA PRIMO IMPALCATO
- PIANTA SECONDO IMPALCATO - BOTTOM
- PIANTA SECONDO IMPALCATO - TOP
- PROSPETTO NORD E SUD
- SEZIONE A-A E B-BSTR

1:50

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 23 D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

24/02/2020
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30 11 30

160

STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE - PIANTA SECONDO IMPALCATO - BOTTOM - SCALA 1:50

STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE - PIANTA SECONDO IMPALCATO - TOP - SCALA 1:50

STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE - PIANTA PRIMO IMPALCATO - SCALA 1:50 STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE - SEZIONE A-A - SCALA 1:50 STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE - SEZIONE B-B - SCALA 1:50

STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE - PROSPETTO SUD - SCALA 1:50

STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE - PROSPETTO NORD - SCALA 1:50

MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA N. 70

CUP J28E19000000009

COLLABORATORI
Geom. Gloria Bellini

Geom. Elisa Savoldelli

LEGENDA:

punto di innesto tra la nuova struttura in acciaio e
le strutture portanti esistenti

punto di innesto tra la nuova struttura in acciaio e
le nuove fondazioni in cemento armato

15
20

.5

NOTE
- tutti i fori creati sugli elementi in acciaio per la realizzazione della zincatura e/o di altri trattamenti dovranno essere chiusi con gommini fissi della
stessa tinta della restante porzione della struttura;
- ai fini estetici tutti gli elementi tubolari dovranno risultare chiusi alle estremità;
- tutte le porzioni della nuova struttura in acciaio esterne al profilo dell'edificio dovranno essere trattate con ciclo protettivo tipo Triplex Nord Zinc
o similare avente quale tinta finale della vernice a polvere da realizzare sulla parte superficiale di qualsiasi colore RAL imposto dalla D.L.;
- tutte le porzioni della nuova struttura in acciaio interne al profilo dell'edificio dovranno essere almeno zincata a caldo secondo UNI EN ISO 1461.

23.5
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ELABORATO OGGETTO DATA

SCALA

CODICE DI RIFERIMENTO

19-110g

CLUSONE (BG)  - 24023 - via Romelli Gervasoni, 5
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PROGETTISTA
Dott. Ing. Gianfranco Lubrini

G11
STRUTTURE DI NUOVA REALIZZAZIONE
- VISTA SUD-OVEST
- VISTA NORD-EST
- DETTAGLIO A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P

STR
1:20 - 1:10

PROGETTO ESECUTIVO
(art. 23 D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010)

24/02/2020

LEGENDA:

unioni saldate o bullonate

angolare ad ali uguali 120x120x6 mm

tubo rettangolare 400x300x12 mm

tubo quadro 300x300x12 mm

tubo rettangolare 300x150x10 mm

angolare ad ali uguali  100x100x10 mm
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8 M20 da inghisare 
nella struttura esistente in c.a.
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6 M18 da inghisare 
nella struttura esistente in c.a.

nella struttura 
esistente in c.a.

2 M18 da inghisare 
nella struttura
esistente in c.a.

6 M18 da inghisare 
nella struttura
esistente in c.a.

Angolari L70x6 per il
fissaggio dei montanti
in legno per il
sostegno della
copertura

DETTAGLIO A - SCALA 1:10 DETTAGLIO B - SCALA 1:10 DETTAGLIO C - SCALA 1:10

DETTAGLIO D - SCALA 1:10 DETTAGLIO E - SCALA 1:10 DETTAGLIO F - SCALA 1:10

DETTAGLIO G - SCALA 1:10 DETTAGLIO H - SCALA 1:10 DETTAGLIO I - SCALA 1:10

DETTAGLIO L - SCALA 1:10 DETTAGLIO M - SCALA 1:10 DETTAGLIO N - SCALA 1:10 DETTAGLIO O - SCALA 1:10 DETTAGLIO P - SCALA 1:20

VISTA SUD-OVEST

VISTA NORD-OVEST

MESSA IN SICUREZZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LARGO EUROPA N. 70

CUP J28E19000000009

COLLABORATORI
Geom. Gloria Bellini

Geom. Elisa Savoldelli

punti di realizzazione di elementi in acciaio ai
soli fini estetici da concordare con la D.L.

NOTE
- tutti i fori creati sugli elementi in acciaio per la realizzazione della zincatura e/o di altri trattamenti dovranno essere chiusi con gommini fissi della
stessa tinta della restante porzione della struttura;
- ai fini estetici tutti gli elementi tubolari dovranno risultare chiusi alle estremità;
- tutte le porzioni della nuova struttura in acciaio esterne al profilo dell'edificio dovranno essere trattate con ciclo protettivo tipo Triplex Nord Zinc
o similare avente quale tinta finale della vernice a polvere da realizzare sulla parte superficiale di qualsiasi colore RAL imposto dalla D.L.;
- tutte le porzioni della nuova struttura in acciaio interne al profilo dell'edificio dovranno essere almeno zincata a caldo secondo UNI EN ISO 1461.



Pianta piano seminterrato con localizzazione aree 

oggetto di irrigidimento del solaio - scala 1:200

locale seminterrato con 

fondazioni a vista

locale a 

disposizione

antibagno e 

bagni

locale 

pompe

magazzino 

comunale

autorimesse

cabina 

enel

quadri 

elettrici

irrigidimento solaio in laterocemento (porzione intonacata) per una superficie di 

192,96 mq effettuato mediante:

- rimozione di solo intonaco;

- formazione di fori all'intradosso del solaio diam. 10 mm, eseguiti con 

apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati;

- iniezioni in perfori gia predisposti eseguite con resina epossidica, compresi la 

posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la 

resina epossidica fino a due volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro 

con malta confezionata con i detriti della perforazione;

- posa di barre ad aderenza migliorata da inghisare nel solaio esistente in fori 

predisposti in precedenza;

- armatura di intonaco eseguita mediante fissaggio di rete metallica 

elettrosaldata ad aderenza migliorata, qualita B450C a maglie diam. 6 mm 

maglia 10x10 cm;

- posa di malta reoplastica fibrorinforzata con requisiti strutturali tirata in piano, 

a ritiro compensato, comportamento tissotropico, tipo Spritz Beton o similare, 

classe R3 conforme alla norma EN 1504-3, spessore finale pari a 4 cm, compresa 

posa preliminare di aggrappante;

- esecuzione di intonaco completo per interni su superfici orizzontali in piano, 

spessore 1,5 cm;

- tinteggiatura di pareti intonacate con colori minerali a base di silicati purissimi 

e pigmenti inorganici resistenti alla luce, applicata a 2 mani a pennello, rullo o 

spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di piccole cavillature.

irrigidimento solaio in laterocemento (porzione al rustico) per una superficie di 

242,00 mq effettuato mediante:

- formazione di fori all'intradosso del solaio diam. 10 mm, eseguiti con 

apparecchiatura elettrica dotata di idonei utensili diamantati;

- iniezioni in perfori gia predisposti eseguite con resina epossidica, compresi la 

posa degli ugelli, la stuccatura perimetrale delle lesioni con stucco epossidico, la 

resina epossidica fino a due volte il volume del foro, l'otturazione finale del foro 

con malta confezionata con i detriti della perforazione;

- posa di barre ad aderenza migliorata da inghisare nel solaio esistente in fori 

predisposti in precedenza;

- armatura di intonaco eseguita mediante fissaggio di rete metallica 

elettrosaldata ad aderenza migliorata, qualita B450C a maglie diam. 6 mm 

maglia 10x10 cm;

- posa di malta reoplastica fibrorinforzata con requisiti strutturali tirata in piano, 

a ritiro compensato, comportamento tissotropico, tipo Spritz Beton o similare, 

classe R3 conforme alla norma EN 1504-3, spessore finale pari a 4 cm, compresa 

posa preliminare di aggrappante.

Pianta piano seminterrato con localizzazione aree di scavo, 

plinti oggett di sottomurazione e strutture oggetto di ripristino 

del calcestruzzo ammalorato - scala 1:200

locale seminterrato con 

fondazioni a vista

locale a 

disposizione

antibagno e 

bagni

locale 

pompe

magazzino 

comunale

autorimesse
cabina 

enel

quadri 

elettrici

tubazione impianto riscaldamento

tubazione gas metano

aree oggetto di scavo per la realizzazione delle nuove fondazioni per per consentire la 

realizzazione degli interventi di irrigidimento del solaio e di ripristino del calcestruzzo ammalorato

LEGENDA:

plinti oggetto di sottomurazione effettuata mediante:

- calcestruzzo durevole C25/30 (ex Rck 30 N/mmq) - esposizione XC2 - consistenza S4 a tratti 

successivi (a campione);

- sigillatura del tratto superiore a ritiro avvenuto con betoncino a ritiro controllato;

- acciaio per sottomurazioni in calcestruzzo durevole in barre ad aderenza migliorata qualita 

B450C controllata in stabilimento.

tubazione impianto riscaldamento da scuola a municipio

LEGENDA IMPIANTI NOTI/RILEVATI TRANSITANTI NELLE AREE OGGETTO 

DI SCAVO:

tubazione gas metano

pluviali

travi e pilastri oggetto di ripristino del calcestruzzo ammalorato per una superficie di 

80,00 mq ettuato mediante:

2 - sostituzione limitata di 

staffature corrose, 

spazzolatura manuale fino al 

grado St2 o sabbiatura delle 

armature metalliche affioranti 

in punti diffusi, fino al grado 

Sa 2,5 (secondo la norma ISO 

8501-1);

4 - protezione anticorrosiva 

rialcalinizzante dei ferri 

d'armatura con boiacca 

passivante a base di cementi, 

inerti selezionati, resine ed 

additivi, applicata in due mani a 

pennello, provvista di marcatura 

CE e conforme ai requisiti 

prestazionali definiti dalla UNI 

EN 1504-7, senza alterare in 

alcun modo l'aderenza tra la 

malta di ripristino e le armature 

trattate;

5 - ricostruzione del calcestruzzo 

copriferro su superfici di 

elementi strutturali (travi, 

pilastri, muri, solette), compresa 

la riprofilatura degli spigoli 

interessati, per uno spessore 

medio di 1 cm con malta a ritiro 

controllato a base di cementi ad 

alta resistenza, inerti selezionati, 

additivi e fibre, rispondente ai 

Criteri Ambientali Minimi di cui 

al Decreto 11 gennaio 2017 del 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare, applicata su supporto gia 

irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai 

requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per 

malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa 

la bagnatura fino a saturazione del sottofondo e la 

nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. 

1 - asportazione in profondita 

del calcestruzzo ammalorato 

dalle zone fortemente 

degradate, con mezzi meccanici 

e/o mediante idroscarifica ad 

alta pressione fino a 

raggiungere lo strato sano e, 

comunque, non carbonatato, 

spessore indicativo fino a circa 

40 mm, comunque sino alla 

messa in vista dei ferri;

3 - il lavaggio delle superfici;

porzione di muratura in prisme esistente oggetto di demolizione per consentire la realizzazione 

degli interventi interni all'edificio ed oggetto di finale ricostruzione

N.B. poichè non si ha piena 

contezza degli impianti transitanti 

nelle aree oggetto di scavo e 

demolizione, durante tali 

operazioni, dovrà essere posta 

estrema attenzione a non 

danneggiare alcun impianto

Dettaglio intervento di irrigidimento - scala 1:10

posa rete metallica zincata a maglie 

quadrate diam. 6 mm, maglia 10x10 cm

formazione fori nei travetti del solaio ogni 40 

cm sfalzati e posa di barre ad aderenza 

migliorata diam. 8 mm da inghisare nel solaio 

mediante iniezione di resina epossidica

malta reoplastica fibrorinforzata con requisiti 

strutturali tirata in piano, a ritiro compensato, 

comportamento tissotropico, tipo Spritz Beton 

o similare, classe R3 conforme alla norma EN 

1504-3, spessore finale 4 cm

solaio in laterocemento esistente

2
0

10

Pianta piano seminterrato con localizzazione aree oggetto di 

trattamento antisfondellamento (sul solaio soprastante) -

scala 1:200

locale seminterrato con 

fondazioni a vista

locale a 

disposizione

antibagno e 

bagni

locale 

pompe

magazzino 

comunale

autorimesse

cabina 

enel

quadri 

elettrici

area di recente 

realizzazione non oggetto 

di adeguamento poichè

separata strutturalmente

dal corpo di fabbrica

originario

antibagno e 

bagni

antibagno e 

bagni

anti. e bagno

antibagno e 

bagno

antibagno e 

bagno

aula 

informatica

palestra

disimpegno

aula 1

aula 2

aula 3

aula 4

aula 5aula 

insegnanti

disimp.

Pianta piano terra con localizzazione aree oggetto di 

trattamento antisfondellamento (sul solaio soprastante) -

scala 1:200

0 - asportazione dell’intonaco degradato esistente mediante 

sabbiatura;

1 - foratura del travetto interasse 50 cm, 

soffiatura delle polveri e applicazione di 

barra filettata, ancorata con resina;

2 - su supporto saturo, applicazione 

di idoneo rinzaffo cementizio;

3 - fissaggio e posizionamento a soffitto di 

rete in fibra di vetro da appoggiare su 

malta ancora fresca, facendo passare i 

connettori in fibra di vetro attraverso la 

maglia della rete;

4 - su supporto saturo d’acqua applicazione 

a mano o con spruzzatrice di una prima mano di malta fibrorinforzata, 

monocomponente, alleggerita, ad altissima reattivita pozzolanica e 

contenuto modulo elastico;

5 - rasatura frattazzata con rasante 

traspirante ad elevata adesione e con 

basso modulo elastico;

6 - tinteggiatura finale a due 

mani colore bianco RAL 9010.

messa in sicurezza dal fenomeno di sfondellamento di solai in 

laterocemento per una superficie di 65,00 mq effettuata 

mediante:

2
3

5
6

2
4

0

3
6

0

2 126 2

130

- schermatura estetica realizzata mediante

telaio perimetrale con profili a U e pannello di 

lamiera stirata;

- pannello complessivo trattato con vernici 

antiruggine e finitura finale con vernice grigio 

antracite RAL 7016 a due mani;

- le modalità di fissaggio della schermatura ai laterali 

montanti in capenteria dovranno essere concordati 

in opera con la D.L.

Pianta copertura con localizzazione aree oggetto di smontaggio 

e rimontaggio e abaco nuove lattonerie - scala 1:200

1
2

3

4 5

5

porzione di copertura oggetto di smontaggio e 

rimontaggio per la posa della nuova carpenteria

1

2

3

4

5

Abaco lattonerie - scala 1:25

scossalina in lamiera zincata 

preverniciata tinta testa di moro RAL 

8019, sp. 8/10 mm 

peso complessivo 11,85 kg

scossalina in lamiera zincata 

preverniciata tinta testa di moro 

RAL 8019, sp. 8/10 mm 

peso complessivo 11,85 kg

scossalina in lamiera zincata 

preverniciata tinta testa di moro 

RAL 8019, sp. 8/10 mm 

peso complessivo 15,80 kg

scossalina in lamiera 

zincata preverniciata 

tinta testa di moro 

RAL 8019, sp. 8/10 mm 

peso complessivo 15,80 kg

scossalina in lamiera 

zincata preverniciata 

tinta testa di moro 

RAL 8019, sp. 8/10 mm 

peso complessivo 15,80 kg
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G12
PARTICOLARI

- IRRIGIDIMENTO SOLAIO IN LATEROCEMENTO

- TRATTAMENTO ANTISFONDELLAMENTO

- SCHERMATURA ESTETICA

- SOTTOMURAZIONE PLINTI E RIPRISTINO CALCESTRUZZO AMMALORATO

- PORZIONI dI COPERTURA OGGETTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 

ED ABACO LATTONERIE

PART
varie

Irrigidimento solaio in laterocemento Trattamento antisfondellamento

Sottomurazione plinti e ripristino calcestruzzo ammalorato

Schermatura estetica -

scala 1:25

immagine esemplificativa 

lamiera stirata 

- maglia 43x17 mm

- spessore 1,5 mm

- peso 3,8 kg/mq

Porzioni di copertura oggetto di smontaggio e rimontaggio ed abaco 

nuove lattonerie



Planimetria generale di progetto con rappresentazione layout di cantiere

largo 

Europa

largo Europa

piazzale

via Piave

ACCESSO CARRALE 

E PEDONALE AL 

CANTIERE

cancello pedonale 

chiuso 

PONTEGGIO MONTATO SECONDO NORMA

- da realizzare o rimuovere in funzione delle 

lavorazioni da effettuarsi

(basi d'appoggio, ancoraggi a parete, distanza dal 

fabbricato, sottoponti, fermapiede, scalette di 

salita, teli antipolvere, rispetto di ogni indicazione 

del costruttore, ecc.) VEDI PSC

- lo stesso dovrà essere ancorato alla muratura 

esistente almeno ogni 20 mq di superficie, i fori 

causati dagli ancoraggi dovranno essere chiusi 

ripristinando le facciate con estetica pari allo 

stato ante lavori (fissaggio da dimensionare nel 

PIMUS a carico dell'appaltatore)

2

3

1

12

AREA DI DEPOSITO E 

STOCCAGGIO 

MATERIALI

POSIZIONE CARTELLO 

DI CANTIERE

delimitare l'area di cantiere con recinzione 

plastificata e/o qualsiasi recinzione mobile da 

cantiere nel pieno rispetto del D.Lgs 81/2008

gru a torre

sbraccio = 33 m

altezza = 21 m

ACCESSO/VIA DI FUGA DA 

MANTENERE SEMPRE LIBERO 

ED UTILIZZABILE

ACCESSO/VIA DI FUGA DA 

MANTENERE SEMPRE 

LIBERO ED UTILIZZABILE 

FATTO SALVO DURANTE LE 

OPERAZIONI DI 

REALIZZAZIONE DEL 

PLINTO E DI POSA DELLE 

COLONNE 

DELL'ESOSCHLETRO

area di recente 

realizzazione non 

oggetto di intervento

7

AREA DI 

SOLLEVAMENTO

BARACCA DI 

CANTIERE

WC

IMPIANTO

DI BETONAGGIO CON 

COPERTURA 

recinzione esistente

eseguire in loco maglia per 

la messa a terra e tettoia 

di protezione posto di 

lavoro alla betoniera 

palazzetto dello sport in uso durante i lavori

parcheggio pubblico in 

uso durante i lavori

AUTORIMESSE COMUNALI NON UTILIZZABILI 

DURANTE I LAVORI

magazzino comunale in uso 

durante i lavori

PARCHEGGIO NON 

UTILIZZABILE 

ACCESSO CARRALE 

E PEDONALE AL 

CANTIERE

realizzazione di 

armatura della parete 

di scavo

8 10

realizzazione di 

armatura della parete 

di scavo

porzione di muratura oggetto di 

demolizione e ricostruzione per 

consentire l'accesso al cantiere dei 

mezzi d'opera

albero da salvaguardare 

durante le operazioni di 

cantiere

area oggetto di scotico/scavo e 

successivo ripristino

deposito materiali di scavo da 

riutilizzare per i finali 

ripristini/reinterri

Legenda cartelli di cantiere

1 CARTELLO DI CANTIERE

VIETATO 

MOVIMENTARE I 

CARICHI AL DI SOPRA 

DEL PERSONALE E DEI 

POSTI DI LAVORO

2

3

4

5
ATTENZIONE 

MACCHINE 

OPERATRICI IN 

MOVIMENTO

ATTENZIONE 

CADUTA MATERIALI 

DALL'ALTO

ATTENZIONE MACCHINA 

AD AVVIAMENTO 

AUTOMATICO CON 

COMANDO A DISTANZA

10

VIETATO 

RIMUOVERE LE 

PROTEZIONI DI 

SICUREZZA

VIETATO 

RIMUOVERE LE 

PROTEZIONI DI 

SICUREZZA

6

7

8

9

11

12
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G13
- PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO CON RAPPRESENTAZIONE

LAYOUT DI CANTIERE

SIC
1:100

DOCUMENTI AZIENDALI DI IGIENE E SICUREZZA (DA MANTENERE IN LUOGO PROSSIMO AL CANTIERE)

- certificazione di avvenuta valutazione dei rischi da parte delle imprese esecutrici dei lavori (rif. d.lgs. 81/08);

- registro delle visite mediche periodiche aggiornato e documentazione sanitaria individuabile custodita rispettando il segreto

professionale;

- copia certificati sanitari di idoneità al lavoro di eventuali minorenni dipendenti;

- copia aggiornata dei tesserini di registrazione della vaccinazione antitetanica di tutti i lavoratori;

- copia della denuncia d’esercizio presentata all’INAIL per l’assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali;

- copia dei certificati di idoneità specifica al lavoro nei casi di esposizione a specifici rischi, indicati dalla normativa di riferimento;

- libro matricola dei dipendenti in originale o in copia aggiornata e libretto paga;

- autorizzazione rilasciata dall’ispettorato del lavoro ad instaurare rapporti di apprendistato; 

- scheda di registrazione della verifica trimestrale delle funi e catene effettuate a cura dell’impresa;

- libretti di omologazione dei macchinari soggetti a tale controllo;

- registro degli infortuni. 

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DEL CANTIERE (DA MANTENERE IN LUOGO PROSSIMO AL CANTIERE O DA ESPORRE)

- cartello cantiere (committente, progettista, direttore dei lavori, responsabile del cantiere, coordinatore per la progettazione, 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, numero e data DGC, nome ed indirizzo impresa costruttrice, nome ed indirizzo altre 

imprese operanti in cantiere) (da esporre);

- copia della notifica preliminare (da esporre);

- piano operativo di sicurezza (da validare da parte del cse prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni);

- PIMUS per il ponteggio metallico; per ogni tipo di ponteggio metallico deve essere presente copia dell’autorizzazione ministeriale 

del fabbricante completa di relazione tecnica contenente in particolare gli schemi di tipo di montaggio e le istruzioni per il 

montaggio, l’impiego e lo smontaggio;

- eventuale richiesta di deroga ai limiti di rumorosità imposti dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 art. 1 comma 4 da inviare al sindaco del 

comune presso cui è installato il cantiere (qualora necessario);

- documentazione sui mezzi di sollevamento superiori a 200 kg; libretti dei mezzi di sollevamento vecchi con prime verifiche positive 

dell’ex enpi o per i nuovi mezzi con prima verifica positiva dell’ispesl; tutti gli apparecchi avranno le successive verifiche periodiche 

della asl, (se non sono state ancora effettuate le verifiche pubbliche occorre poter esibire copia vidimata da questi enti dei moduli di 

denuncia di installazione e di richieste di verifica pubblica, più risultati di eventuali verifiche private a cura dell’azienda o 

professionisti specializzati nel settore che certifichino la sicurezza dei mezzi di sollevamento installati in cantiere).

- tabella esposta in cantiere riportante l’orario di lavoro.

NOTE:

- eventuali difformità nell'organizzazione del cantiere rispetto a quanto indicato nel presente elaborato e/o nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento dovrà essere preventivamente concordato col Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

- la segnaletica all'esterno del cantiere dovrà rispettare i requisiti del codice della strada vigente;

- utilizzare sempre un moviere per regolare l'immissione dei mezzi di cantiere nella via pubblica;

- fatte salve le indicazioni contenute nel corpo del Piano di Sicurezza e Coordinamento si specifica che, durante tutto il periodo dei 

lavori, dovrà essere garantito l'uso dello stabile e dovranno essere mantenute libere ed utilizzabili le vie d'accesso e di fuga fatto 

salvo durante le fasi di scavo e realizzazione del plinto sul fronte nord, periodo durante il quale la limitrofa via di fuga sarà 

mantenuta inutilizzabile;

- deve essere garantita in ogni momento la sicurezza in tema di cadute dall'alto e/o schiacciamenti e/o crolli, in particolare durante 

le operazioni di smontaggio e rimontaggio della copertura e durante le fasi di realizzazione di fori e scassi nella muratura esistente;

- devono essere attuate tutte le tutele per gli edifici e le strade limitrofi;

- si fa divieto di transitare e/o sostare con carichi sospesi (gru) sopra agli edifici ed alle vie limitrofe;

- l'area di cantiere (identificata con la linea tratteggiata rossa) dovrà essere delimitata con recinzione plastificata e/o qualsiasi 

recinzione mobile da cantiere nel pieno rispetto del D.Lgs 81/2008;

- la verifica del piano di appoggio della gru è a carico dell'appaltatore anche in tema di verifiche di rispetto delle preesistenze;

- ogni danno agli edifici e/o costruzioni limitrofe alla costruzione in oggetto e/o alla costruzione stessa imputabile all'impresa 

esecutrice dovrà essere ripristinato con oneri a carico dell'appaltatore.


